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					Enregistreur de choc MSR 175

					
						Contactez-nous
						
					

				

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
					

	
				Quantité	
							Choisir une option
1 unité
2 unités
3 unités
4 unités
5 unités
+5 unités

Effacer						


		
		
			

	
	


	    Qté

	quantité de Enregistreur de choc MSR 175

	
	

	Ajouter au panier

	
	
	
	


		

	
	



				

			

			

				
				
				
				
			

				
				
			
				
			


			
							
					Description

					
						MSR 175, l’enregistreur choc miniature

Le mini-enregistreur de données MSR 175 enregistre tous les chocs que peut subir votre marchandise au cours du transport à l’aide de capteurs à haute résolution.

Cet enregistreur de données sans fil enregistre les accélérations sur les 3 axes ainsi que la température. Il existe aussi une version avec d’humidité, pression et luminosité.																	

				

			


			
							
					Documentation
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										Fiche technique

										Enregistreur de choc MSR 175

									

								
							

											

				

			

			
							
					Avantages

					
															
										Enregistreur de choc miniature									

															
										Analyse des chocs sur 3 axes									

															
										2 capteurs ±15 g et ±200 g									

															
										Option : humidité, pression et luminosité									

											


				

			


										
					Tableau technique


					
													
								
									Boîtier								

								
									Boîtier design, PC, scellé, étanche à l’eau (IP67)								

							

													
								
									Dimensions et poids								

								
									47 x 16 x 54 mm (L x H x L), environ 28 g								

							

													
								
									Condition d’utilisation								

								
									Air								

							

													
								
									Capacité de mémoire								

								
									Plus de 2 000 000 de mesures								

							

													
								
									Bouton-poussoir								

								
									Lancer l’enregistrement/Interroger l’état								

							

													
								
									Capteurs d’accélération triaxiaux								

								
									2 capteurs d’accélération triaxiaux intégrés								

							

													
								
									Plage de mesure								

								
									± 15 G et ± 200 G (-20…+65°C)								

							

													
								
									Précision								

								
									Capteur 15 G : ± 0,15 G (0 à 5 G, +25 °C) / ± 0,3 G (5 à 15 G, +25 °C)  / Capteur 200 G : ± 2 G (0 à 15 G, +25 °C) / ± 5 G (0 à 15 G, +25 °C) / 10 G (100 à 200 G, +25 °C)								

							

													
								
									3 modes de mesures des chocs								

								
									Soit ±200g à 6400 Hz ou ±200g à 3200 Hz ou ±15g à 1600 Hz								

							

													
								
									Taux de mesure / d’enregistrement								

								
									Jusqu’à 6 400/s (±15 %)								

							

													
								
									Alimentation								

								
									Batterie Li-Po (230 mAh), rechargeable via connexion USB, durée d’enregistrement jusqu’à 8 semaines. ou Batterie échangeable Li-SOCI2 (3.6V, 7700 mAh), durée de vie de 2 ans minimum								

							

													
								
									Capteur								

								
									Accéléromètre tri-axial MEMS digital 3200 G Détection des événements chocs et suivi activité / inactivité Grande plage de température : -40°C à +85°C Conforme aux normes Pb-Free/RoHS								

							

													
								
									Logiciel PC et interface								

								
									MSR 175 Dashboard, MSR Report Generator, MSR ShockViewer version de base gratuite / USB								

							

													
								
									Condition de fonctionnement								

								
									Température -20…+65°C								

							

													
								
									Condition de stockage								

								
									+5…+45°C (conditions de stockage idéales pour batterie) 10…95% humidité relative, sans condensation								

							

													
								
									Normes								

								
									Le MSR 175 répond aux exigences de la directive européenne RoHS/WEEE								

							

											

				

			




		


		
			
			
		
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Comment fonctionne le MSR 175  ?

Grâce aux capteurs d’accélération triaxiaux, l’enregistreur de choc MSR 175 enregistre des données dans le logiciel d’analyse appelé «MSR ShockViewer».

Les deux capteurs d’accélération triaxiaux intégrés au MSR 175 disposent de plages de mesure de ±15G et ±200G. Ils enregistrent des chocs et des secousses avec une fréquence de mesure allant jusqu’à 6 400/s. 

La mémoire de plus de 2 millions de valeurs mesurées suffit à enregistrer plus de 1 000 événements de choc.
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				L’enregistreur de choc MSR 175 et ses logiciels d’analyse simples d’utilisation

Le MSR 175 comprend les applications suivantes MSR Dashboard, MSR Report Generator et MSR ShockViewer:

	MSR Dashboard : pour la configuration du MSR 175 et un transfert des données par USB rapides.
	MSR Report Generator : pour la création automatique de rapports
	MSR ShockViewer : pour une analyse détaillée des événements de choc.


Les valeurs enregistrées sont disponibles sur le logiciel d’analyse MSR ShockViewer, avec des représentations graphiques et une analyse élargie des événements de chocs. Il est capable de traiter rapidement des millions de données.

Il est possible de représenter de manière claire des données volumineuses, d’analyser rapidement des événements critiques et de créer une documentation justificative. La version de base gratuite du logiciel MSR ShockViewer est incluse dans le pack du MSR 175.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				


			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Un enregistreur de données sans fil disponible en deux variantes

La variante 1 du MSR 175 comprend deux capteurs triaxiaux d’accélération internes (±15 G et ± 200 G) ainsi qu’un capteur de température interne.

N° code : MSR175B16T2AA5.


			

			

				
				
				
				
				


				
				
				
				
				La variante 2 du MSR 175 comprend deux capteurs triaxiaux d’accélération internes (±15 G et ± 200 G) ainsi que quatre capteurs internes destinés à mesurer la température, l’humidité, la pression et la luminosité.

N° code : MSR175B16T6H3P5AA5L2.


			

				Composez vous-même votre propre MSR175 personnalisé ici
			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				MESURES


			

				
				
				
				
				Température


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				PLAGE DE MESURE


			

				
				
				
				
				20…+65°C


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				PRÉCISION


			

				
				
				
				
				±0,5°C (-10… +65°C)


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				FRÉQUENCE D’ACQUISITION


			

				
				
				
				
				toutes les 10 min.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Humidité relative


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				0… 100% humidité rel.
-20… +65°C


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				±2% humidité rel.
(10… 85%, 0… +40°C)
±4 % humidité rel.
(85… 95%, 0… +40°C)


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				toutes les 10 min.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Pression ambiante


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				-2 000 mbar absolu
-20…+65°C


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				±2,5 mbar
(750…1100 mbar absolu, +25°C)


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				toutes les 10 min.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Lumière


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				0… 65 000 lx


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Sensibilité max. à 500 nm


			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				toutes les 10 min.


			

			

				
				
				
				
			

				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Pour quelles applications est adapté cet enregistreur de choc miniature ?

Le MSR 175 est adapté pour les applications suivantes : Gros transformateurs électriques – Matériel spatial – Matériel nucléaire – Matériel militaire – Matériel médical


			

			

				
				
				
				
			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Vous aimerez aussi…
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		UGS : ND

	
	Catégories : Choc et vibration, Enregistreurs de choc
	
	



				

			

				
				
				
				
				
				
				
					
		Enregistreur de choc G-View

				

			

				
				
				
				
				
				
				
					D’une autonomie de 6 mois, l’enregistreur de choc g-View mémorise grâce à ses 3 accéléromètres la date, l’heure et l’intensité de 100 chocs sur chacun des 3 axes.


				

			

				
				
				
				
				
				
				
					

	Attribut 1	Enregistreur de choc 3 axes


	Attribut 2	Autonomie 6 mois


	Attribut 3	Plage de sensibilité 10G ou 25G


	Quantité	1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités, +5 unités





				

			

				Voir le produit
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	Catégories : Choc et vibration, Enregistreurs de choc
	
	



				

			

				
				
				
				
				
				
				
					
		Enregistreur de choc MSR 175Plus

				

			

				
				
				
				
				
				
				
					Cet enregistreur de données GPS analyse les chocs sur les 3 axes, via 2 capteurs d’accélération qui enregistrent simultanément les chocs dans les plages de mesure de ±15 g et ±200 g avec une vitesse de mesure pouvant atteindre 6400 fois par seconde.


				

			

				
				
				
				
				
				
				
					

	Attribut 1	Enregistreur de choc GPS


	Attribut 2	Analyse des chocs sur 3 axes


	Attribut 3	2 capteurs ±15 g et ±200 g


	Attribut 4	Capteurs température, humidité, pression atmosphérique et lumière





				

			

				Voir le produit
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	Catégories : Choc et vibration, Enregistreurs de choc
	
	



				

			

				
				
				
				
				
				
				
					
		Enregistreur de choc MSR 165

				

			

				
				
				
				
				
				
				
					L’enregistreur de choc électronique MSR 165 dispose d'un accéléromètre réalisant des mesures à 1600 Hz.


				

			

				
				
				
				
				
				
				
					

	Attribut 1	Enregistreur de choc avec emplacement carte SD


	Attribut 2	Analyse des chocs sur 3 axes


	Attribut 3	Accéléromètre 1600 Hz


	Attribut 4	Option : température, humidité, pression et luminosité





				

			

				Voir le produit
			

			

				
				
				
				
			

				
				
			
		

	

			

	




	
	

	






			
		
		
			


				
			
		
	
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				Un besoin, 
une information ?


			

				
				
				
				
				Contactez-nous


			

				
				
				
				
				Vous avez une question relative à nos produits pour le contrôle des conditions de transport ? Besoin d'une expertise technique ou d'une assistance ? Notre équipe de conseillers experts reste à votre écoute et vous accompagne.


			



				
				
				
				
				
				
				
					
				Demander un devisDemande d'assistance
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				Prénom
				
			

				
				
				
				
				Société
				
			

				
				
				
				
				Téléphone
				
			

				
				
				
				
				Adresse e-mail
				
			

				
				
				
				
				Message
				
			

						
						
							
							Envoyer
						

						
					

				

			

			
			

				
				
				
				
			

				
				
			

	
	
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				[image: ]
			

				
				
				
				
				[image: ]
			

				
				
				
				
				

ZI SAINT MATHIEU,
5 RUE DES GARENNES
78550 HOUDAN

contact@tilt-import.com





Tél: 01 34 87 75 89

Fax: 01 34 87 60 21













			

			

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				NOS MARQUES


			

				
				
				
				
				
SHOCKWATCH

TILTWATCH

WARMMARK

COLDMARK

SHOCKLOG

MSR DATA LOGGERS

HANWELL

SPOTSEE

ELLAB

EMERSON
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