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Indicateur de temperature
WARMMARK

. L'indicateur de tempeérature WarmMark est une solution
ey facile et intuitive pour surveiller vos produits sous température
20°C/68°F controlée.

MODERATE

PROLONG

2.10

m
o

MFD by ShockWatch
www.spotse

WARMMARK

Lindicateur de tempeérature WarmMark vous permet de savoir si un seuil de tempeérature a éte franchi et si oui, durant
combien de temps (1/2H, 1H, 2H,.)

Le changement de couleur du blanc au rouge vous permet de déeterminer rapidement si votre colis a été exposée a des
tempeératures trop elevees avec en plus une notion de duree dexposition.

Le WarmMark est activable sur le terrain au dernier moment ce qui évite tout déclenchement intempestif avant son
utilisation (Transport, stockage).

Simple d'utilisation Adaptabilite Controle rapide

Ne nécessite ni lecteur spécifique, Peut se positionner sur nimporte Déclencement irreversible et
ni logiciel quel support contréle en coup d'ceil.

Types d'applications

Ces produits sont adaptés pour les applications suivantes : Chaine du froid - Agroalimentaire - Chimie - Industrie
pharmaceutique - Matériel médical - Science - Transport de fret..
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Gardez le contréle de la température
a chaque étape du transport.

Fonctionnement

Le principe est simple. Lindicateur contient une quantite déterminee de cristaux colorés a letat solide se liquefiant
au-dela d'une certaine tempeérature de

réponse. Lorsquil passe a létat liquide, ces cristaux vont migrer par capillarité

sur une trame technique.

La progression du colorant est controlee dans une fenétre afin de donner a

Lutilisateur une notion de durée dexposition.

Si la temperature repasse en dessous du seuil de reponse, la progression sarréte et inversement si elle repasse au
dessus, le colorant reprend sa progression.

Lindicateur de température WarmMark indiquera la durée totale dexposition au-dela du seuil de réponse.
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Déclaisons du WarmMark

Il existe 2 déclinaisons de lindicateur de température WarmMark
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De nombreuses options personnalisables.

I Option : carte d'accompagnement WarmMark personnalisable

Vous pouvez ajouter une carte daccompagnement afin daider a la lecture de lindicateur WarmMark lors de la reception de
la marchandise.

Cette carte est personnalisable” avec votre logo, le seuil de température, le temps d'exposition, ainsi que le site web et
contact.

‘A partir de 200 exemplaires

TEMPERATURE CONTROLEE

@ TILT-IMPORT INDICATEUR WARMMARK

" Warm Indicator

Logo de votre societe
persannalisable

To Activate
T Fold Up & Pull T
WarmMark®
Time - Temp Tag

RED INDICATES
BRIEF

Seuil de température
personnalisable Temps d'exposition

@ personnaliser en fonction
du WarmMark

5
:
@
-3
5
B
3

EXPOSURE ABOVE

8°C/46°F

Site web et contact
personnalisables

| Modéles disponibles

Référence T" de réponse Fenétre « Brief » Fenétre « Moderate » Fenétre «Prolonged »

WarmMark -18°C -18°C 1 1h 1 3h 1 12h T To Activate

3 3 3 Fold Up & Pull
WarmMark 0°C 0°C ; : : WarmMark”
"""""""""""""""""""""""""""""""" : : Time - Temp Taj
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WarmMark 5°C 5°C g §
WarmMark 25°C 25°C : : :
30 min : 2h : 8h DXPOSURE ABONE
WarmMark 30°C 30°C : : 3 20°C/68°F
WarmMark 37°C 37°C ; :
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Un contréle simple et rapide

Warmmark 1 fenétre Warmmark Mini
Référence T de réponse Fenétre Référence T de réponse Fenétre
To Activate
WarmMark 8°C 8°C 8h TF"'“‘ Up & ""”T WarmMark 8°C 8°C 2h
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WarmMark 8°C 8°C 12h Yoo Teme Tog WarmMark 25°C 25°C 2h
WarmMark 25°C 25°C 8h M
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| Spécifications techniques

N . Visuel et irreversible par changement de couleur
Contréle de la température
(blanc au rouge)

Méthode d'activation Manuelle, languette dactivation

Echelle de température couverte (si activé) -30°Ca+55°C

Seuils de température disponibles Sensibilites disponibles entre - 18°C et +37°C
Précision de mesure de la température +1°C

Marques de durée d'exposition disponibles 30 min a 48 H (voir tableau de sélection des modeles).
Précision de la mesure du temps +15% sous conditionnement isotherme

Reésistance a lhumidité Ne convient pas pour une immersion dans leau

. . - 2 ans a partir de la date de fabrication
Durée de vie et conditions de stockage } o ) o
Conserver dans un endroit propre et frais, a labri de la lumiere.

| Autres applications possibles

Industrie pharmaceutique . Aliments frais

Vaccins . Vins

Diagnostiques in vitro et in vivo . Matieres premieres et materiaux industriels
Produits biologiques . Produits chimiques industriels

Produits chimiques . Films

Vegetaux . Animaux vivants

Préparation et matieres premieres alimentaires refrigerees
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